
PVC Saugschlauch (Teich- / Poolschlauch) 
schwarz 

 
 

Alle Maßangabe in Millimeter (mm) und/oder Zoll (‘‘) – Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten 

PROFI Teich Pool Garten Zulauf Ablauf Spiral Saug Schlauch schwarz 
 

  
 

 
 
 

Artikel-Nr. Innendurch-
messer (ID) 

Außendurch-
messer (AD) 

Wandstärke 
(WS) 

Biege- 
radius 

max. Betriebs- 
druck bar 

Vaccum 
bar 

FL010019... 19 23,8 2,4 85 5 0,69 
FL010025... 25 30,0 2,5 98 5 0,69 
FL010032... 32 37,6 2,8 127 4 0,69 
FL010038... 38 44,4 3,2 160 4 0,59 
FL010040... 40 46,6 3,3 160 3,5 0,59 
FL010050... 50 56,8 3,4 190 3 0,59 

 
Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale. 
 
Dieser Schlauch wird überwiegend zum Durchleiten von Wasser in allen Bereichen eingesetzt, aber auch 
für Bewässerungs- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft, im Gartenbau (Wasserkreislauf an 
Tausch- und Teichpumpen) und in der Industrie. Er ist auch bekannt als Saugpumpenschlauch bzw. 
Ansaugpumpenschlauch. Im Ventilations- und Industriebereich ist er zum Ansaugen von Luft, Rauch und 
Staub einsetzbar. Die völlig glatte Seele gewährt geringen Druckverlust und garantiert höchstmöglichen 
Durchfluss. Die gewellte Decke bietet ein optimales Biegeverhalten. Geeignet für eine Vielfalt von 
chemischen Substanzen. Geschützt vor Witterungseinflüssen. 
 
Seine Betriebstemperatur liegt zwischen -5 °C und +60 °C. 


