
PVC Klebe- / Flexschlauch Typ Spaflex 
weiß 

 
 

Alle Maßangabe in Millimeter (mm) und/oder Zoll (‘‘) – Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten 

  
 

 
 
 

Artikel-Nr. Außendurch-
messer (AD) 

Innendurch-
messer (ID) 

Wandstärke 
(WS) 

Biege- 
radius 

max. Betriebs- 
druck bar 

Gewicht 
gr. / m 

Vaccum 
bar 

PS32016... 20 16 2,0 100 8 170 0,8 
PS32520... 25 20 2,5 125 8 230 0,8 
PS33226... 32 26 3,0 160 8 320 0,8 
PS34034... 40 34 3,0 200 8 460 0,8 
PS35043... 50 43 3,5 215 6 690 0,8 

 
Dieser PVC Flex-/Klebeschlauch Typ Spaflex hat eine glatte Innen- und Außenoberfläche und ist sehr gut 
für den Gebrauch bei Whirlpools, Schwimmbädern und Spa‘s geeignet. Durch die Einarbeitung einer 
Kunststoffspirale ist er als Druck- und Saugschlauch nutzbar. Er ist beständig gegen Chlor und Wasser 
(auch Salzwasser). 
 
Sein angepasster Außendurchmesser ermöglicht eine leichte Montage von Verbindungsstutzen aus PVC 
und PE. 
 
Die Verlegung kann sowohl überirdisch als auch im Erdreich (im Sandbett / Schutzrohr) erfolgen 
 
Er hält Temperaturen zwischen -10°C bis 60°C stand. 


